KHM850

PROFESSIONAL GAMA ALTA

Los modelos K3250 y KHM850 son micréfonos de mano
profesionales de gama alta de Krieg® . Incorporan un sdlido
cuerpo de metal y acabado anti deslizante, suspension interna de la
pastilla, que elimina los ruidos del manejo por parte del usuario
y los inherentes al cable. El modelo K3250 del tipo dinamico,
tiene un patron polar Super Cardioide. EI modelo KHM850 es
Modelo Caddigo Cardioide incorporando céapsula de Condensador. Ambos brindan

. una excelente cancelacion a la retroalimentacion (feedback) y
KHM850 Professional Vocal Condenser 950414 su patentado sistema de ventilacion multi-stage le da una
insuperable proteccién al ruido del aire ambiental y a los molestos
“pops” y siseos. Como linea profesional, prescinden del switch de
apagado.

Linea Profesional
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Capsula: Condensador
Patron Polar: Cardioide
Frecuencia: 70 ~ 15000 Hz
Sensibilidad: -57dB + 3 dB

(0dB =1 V/ubar @ 1 KHz)
Impedancia: <100Q
Maximo SLP: 137 dB (0.5 THD)
S/N Ratio: 77 dB (Ref. 1Pa A- weighted)
Equiv. Noise Level: 17 dB (A-weighted IEC 268-4)
Voltaje: Phantom Power, 48V + 4V
Conector: 3 Pin XLR (male)
Dimensiones: 50.8 X 181 mm
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